
Samurai  
SC series

Побутові 
Кондиціонери

• Охолодження / Обігрів
• Стильний і сучасний дизайн
• Збільшений та ефективніший 
теплообмінник
• Низький рівень споживання енергії
• Полегшений монтаж 



Економний
режим

*

ready

Samurai 
DC-INVERTER   SC

Робота на обігрів до -15°С

DC-Inverter Функція
самоочистки

Нічний 
Режим

Фільтр 
високої 

щільності

Функція 
I-Feel

Покриття
GoldenFin

ХАРАКТЕРИСТИКИ  /  МОДЕЛЬ SMA-07HRDN1C SMA-09HRDN1C SMA-12HRDN1C SMA-18HRDN1C

Електроживлення, B / Гц / Ф 220-240 / 50 / 1 220-240 / 50 / 1 220-240 / 50 / 1 220-240 / 50 / 1

Потужність
Охолодження, кВт 2,1 (0,62-2,78) 2,55 (0,66-2,93) 3,45 (0,66-4,1) 4,95 (1,61-5,5)

Обігрів, кВт 2,2 (0,62-3,5) 2,65 (0,66-4,1 3,6 (0,66-4,4) 5,0 (1,45-6,5)

Споживана потужність
Охолодження, кВт 0,66 (0,23-1,25) 0,79 (0,25-1,3) 1,08 (0,25-1,45) 1,55 (0,35-2,05)

Обігрів, кВт 0,61 (0,23-1,35) 0,73 (0,25-1,45) 1,0 (0,25-1,65) 1,39 (0,35-2,15)

Клас енергоефективності, охолодження А+ А+ А+ А+

Клас енергоефективності, обігрів А А А А

Коефіцієнт 
енергоефективності

Охолодження 5,8 5,7 5,7 5,70

Обігрів 3,9 3,9 3,80 3,80

Витрата повітря внутр. блока  
(Макс. швидкість), м3 / час 450 500 550 850

Діаметр труб (рідина/газ), мм 6,35 (1 / 4")  /  9,52 (3 / 8") 6,35 (1 / 4") / 9,52 (3 / 8") 6,35 (1 / 4") / 9,52 (3 / 8") 6,35 (1/4”)/12,7 (1/2”)

Макс. довжина трубопроводів / 
різниця по висоті, м 10 / 5 10 / 5 10 / 5 12 / 7

Габаритні разміри, 
(ШхВхГ)

Внутрішній, мм 720x201x270 720x201x270 790x199x270 900x218x320

Зовнішній, мм 660x530x240 660x530x240 780x542x256 780x542x256

Вага Нетто / Брутто
Внутрішній, кг 7/8.5 7.5/9 8/9,5 10,5/12,5

Зовнішній, кг 23/26 24/26,5 26,5/29 29,5/32



Функція
самоочистки

Покриття
GoldenFin

Samurai 
ON/OFF   SC

Нічний  
Режим

Фільтр 
високої 

щільності

ХАРАКТЕРИСТИКИ  /  МОДЕЛЬ SMA-07 HRN1 ION SMA-09 HRN1 ION SMA-12 HRN1 ION SMA-18 HRN1

Електроживлення, B / Гц / Ф 220-240 / 50 / 1 220-240 / 50 / 1 220-240 / 50 / 1 220-240 / 50 / 1

Потужність
Охолодження, кВт 2,05 2,63 3,22 5,27

Обігрів, кВт 2,11 2,69 3,28 5,33

Споживана потужність
Охолодження, кВт 0,64 0,82 1,0 1,64

Обігрів, кВт 0,58 0,74 0,9 1,48

Клас енергоефективності, охолодження C С С С

Клас енергоефективності, обігрів D D D D

Коефіцієнт 
енергоефективності

Охолодження 3,21 3,22 3,21 3,22

Обігрів 3,61 3,62 3,62 3,61

Витрата повітря внутр. блока  
(Макс. швидкість), м3 / час 400 450 550 850

Діаметр труб (рідина/газ), мм 6,35 (1 / 4") / 9,52 (3 / 8") 6,35 (1 / 4") / 9,52 (3 / 8") 6,35 (1 / 4") / 9,52 (3 / 8") 6,35 (1 / 4") / 12,7 (1 / 2")

Макс. довжина трубопроводів / 
різниця по висоті, м 7 / 5 7 / 5 9 / 5 12 / 7

Габаритні разміри, (ШхВхГ)
Внутрішній, мм 720х201х270 720х201х270 790х199х270 900х218х291

Зовнішній, мм 635x458x240 635x458x240 660x530x240 780x542x256

Вага Нетто / Брутто
Внутрішній, кг 7/8 7/8 8,5/10 10,5/12,5

Зовнішній, кг 21/23 21,5/23,5 26/28 32/34



  

  

ВАРТІСТЬ
ОБЛАДНАННЯ

ВАРТІСТЬ
ОБЛАДНАННЯ

ВИТРАТИ НА ЕЛЕКТРИКУ ВИТРАТИ НА ЕЛЕКТРИКУ

SAMURAI DC-INVERTER 
Сучасний побутовий компресор з векторним 
(плавним) управлінням частотою обертання, в 
порівнянні з традиційними ON/OFF системами 
економічніший, має підвищену надійність і зни-
жений рівень шуму. Споживання електроенергії в 
середньому на 50% нижче, ніж у ON / OFF систем. 
Робота на обігрів до -15 °С на вулиці. 

ПОКРИТТЯ GOLDEN FIN
Золоте покриття оребрення теплообмінників 
– нанесення спеціального гідрофільного 
покриття забезпечує захист від корозії та 
впливів агресивного зовнішнього середовища. 
Термін експлуатації теплообмінника, в 
середньому, на 70% довше ніж у звичайного 
(без такого покриття).

www.samurai.com.ua

DC-INVERTERON/OFF
ЕКОНОМІЯ
до 50%

SAMURAI – ЗАХИСНИК ВІД СПЕКИ!

Стильний і сучасний

Демократична ціна

Низький рівень споживання енергії

Збільшена гарантія

Мережа сервісних центрів по Україні 


